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Car regie vidéo UHD /HD

Car régie vidéo UHD/HD Festivisuel

Mélangeur vidéo UHD / HD 4 M/E ATEM Constellation
40 Entrées / 24 sorties
Panel mélangeur 1 M/E

Console son numérigue X32 - avec carte dante
Monitoring vidéo 4 dalles 32' 4K, 3 moniteurs 19" 4K, 3
moniteurs 21" HD

Matrice intercom RTS ODIN + 4 panel KP 4016
Player vidéo

2 Enregistrements Apple Pro Res, 1 enregistrement H264

Tous les signaux déportés par fibre j u sagaustage box
plateau : HD-SDI : 10 IN/5 OUT - DANTE : 16 IN/8 OUT i IP

KA-SAT motorisé, 4G aggrégée intégrée.
Ondulé, climatisé
Alim : P17 32A mono. Base 3T5

Nombreuses options :
- serveur ralentis VIBOX
- jusqué@ 10 enregistrements divergés Prores UHD 2160p25
- encodage streaming redondé
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Régie vidéo HD

Mélangeur 8K/4K/HD ATEM Constellation
Mélangeur vidéo broadcast 4 M/E 40 entrées 12G-SDI
Scalers sur toutes les entrées

Entrées : 40x 12G/6G/HD-SDI, Audio : Madi ou XLR
Sorties : 24 + 4 Multiview UHD
Avec 4 convertisseurs 12GSDI / HDMI
Avec patch, routeur

Mélangeur 4K/HD ATEM 2 M/E 4K

Mélangeur vidéo broadcast 2 M/E pouvant étre controlé a partir
du software (gratuit) enme dob

Entrées : 20 x 6G/HD-SDI, 1 x HDMI

Sorties : 14 (dont 1 PGM par M/E, 2 Multiview, 6 Aux)
Avec patch intégral, routeur Wifi

Panel de commande ATEM 1 M/E

Panel de commande ATEM pouvant contrdler tous les
mélangeurs blackmagic.
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NEW ! ATEM Television Studio Pro 4K
Mélangeur vidéo UHD/HD avec scaler sur chaque entrée,
équalisation paramétrique, délai audio
Entrées : 8 x 12G/HD/SD-SDI, 2 x XLR
Sorties : PGM HD-SDI (x8) - 1 AUX - 1 Multiview UHD
Controle PC

Kit régie vidéo HD compacte
Mélangeur vidéo Atem Television Studio HD
Entrées : 4 x HDMI, 4 x HD/SD-SDI, 2 x XLR
Sorties : PGM HD-SDI (x5) - 1 AUX - 1 Multiview
Contréle PC
+
Enregistreur/Player Hyperdeck studio mini
Enregistrement PRORES (HQ, standard, LT, proxy) sur carte SD
Entrée/sortie 6G SDI, Sortie HDMI
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Streaming

wrecaanion wi Wlivestream USTREAM You [T

Encodeur streaming autonome
TERADEK Vidiu Go

Encodeur streaming RTMP H264 H265
Contréle en bluetooh via iOS ou sur écran integré
Entrée HD-SDI, HDMI, RJ45.
Possibilité connection réseau WIFI, USB (clé 4G), Sharelink
i0S

Encodeur streaming autonome
TERADEK Vidiu Pro

Encodeur streaming RTMP / livestream / youtube
Enregistrement H264 sur carte SD
Contréle en bluetooh via iOS ou sur écran integré
Entrée HDMI, RJ45.
Possibilité connection réseau WIFI, USB (clé 4G), Sharelink
i0S

Station streaming portable
APPLE Macbook PRO
Processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, Disque SSD 512GO
2 Ports Thunderbolt 2

Licence Wirecast Studio
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Captation videéo

CAMESCOPE UHD/HD BMD URSA BROADCAST

Camescope B4 Capteur 2/ 22500
Enregistrement UHD ou HD sur cartes SD / CFAST HT jour
Prores/DnxHD/Raw
Contréle complet de la colorimétrie, des tally et intercom depuis
mélangeurs ATEM
Avec viseur épaule OLED ou viseur studio 7 pouces
SANS OPTIQUE

KIT CAMERA PLATEAU
UHD/HD BMD URSA BROADCAST

Camescope B4 Captheur 2/ & 400 0
Enregistrement UHD ou HD sur cartes SD / CFAST
+ Prores/DnxHD/Raw HT jour
Contréle complet de la colorimétrie, des tally et intercom depuis
mélangeurs ATEM
Avec Camera et studio fiber converter, avec une fiore SMPTE
Avec viseur épaule OLED ou viseur studio 7 pouces
SANS OPTIQUE

BMD FIBER CONVERTER UHD/HD POUR URSA 200 0

Transport dodédun signal 12GSDI u

intercom ENG + PROD, 4 audio XLR, Tally, alimentation caméra HT jour
Avec une fibre SMTPE, 1 longueur au choix : 50/100/150m

www.festivisuel.com TVA20% en s|isAssurandecatior8% en sus

Q



http://www.festivisuel.com/

NEW !

OPTIQUE TRES LONGUE FOCALE 4K UA 46 X 9.5
Optique longue focale UHD Fujinon 46x 9.5 4K full Servo
avec stabilisation optique et doubleur de focale
avec support, jeu de reports zoom / point Fujinon

OPTIQUE LONGUE FOCALE 4K UA 24X7.8
Optique longue focale UHD Fujinon 24x 7.8 4K full Servo
avec doubleur de focale
avec jeu de reports zoom / point Fujinon

OPTIQUE GRAND ANGLE 4K UA 18X5.5

Optigue grand angle UHD Fujinon BERD 18x 5.5 4K full Servo
avec doubleur de focale
avec jeu de reports zoom / point Fujinon

OPTIQUE STANDARD HD ZA 17X7.6
Optique standard HD Fujinon 17x 7.6 HD full Servo
avec doubleur de focale
avec jeu de reports zoom / point Fujinon
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CAMERA CONTROL PANEL 150 0
RCP pour contréle complet de la colorimétrie de 4 Ursa u
Broadcast et/ou de Micro Studio Camera HT jour

URSA STUDIO VIEWFINDER
Moniteur camer a 70 e avex gacexddl | r 600
Avec affichage du tally

Entrée HDSDI / alim XLR4 HT jour
BMD MICRO STUDIO CAMERA 4K
Contréle complet de la colorimétrie, des tally et intercom depuis 90 0
mélangeurs ATEM via SDI u
Optigue LUMIX grand angle 7-14mm F/4 HT jour
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NEW ! CAMERA TOURELLE 4K / HD PANASONIC UE150

Caméra tourelle pilotable a distance 350 ¢
Capteur Capteur 16 4K/HD.
Optique grand angle avec zoom 20x HT jour

Résolution jusqu&@ 2160p50.
Possibilité de sortie plan large + plan
12G-SDI / HD-SDI / RJ45 | RS422 /| Alim POE

NEW ! REMOTE TOURELLE 4K/HD PANASONIC RP150

150 G

Interface de contréle pour caméras Panasonic .
N HT jour

100 mémoires
Contr*le jusqubd6”™ 12 ci
CAMESCOPE 4K / HD SONY FS5K
Caméra a objectifs interchangeables - compacte - capteur
Canon CMOS Super 35 mm - monture Sony E

Enregistrement vidéo 4K / UHD et HD sur cartes SD - 200
Slow motion jusqud”™s240 i HTjour

Avec optique 18-105 F4 motorisée SONY
et optique grand angle SONY E 10-18 F4
Avec chargeur, 3 batteries, 2 cartes SDHC 64Go
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CAMESCOPE HD PANASONIC AC160AEJ
Camescope AVCHD. Capteur1/ 366 .Ful | 160
Zoom 22X (28-616mm) HT
Enregistrement sur cartes SD jour
HD-SDI / HDMI / Lanc

SURDEVIS :
TOUTES CONFIGURATIONS GRAND CAPTEUR

URSA 4K
URSA 4,6K
SONY FS7

é .nous consulter !
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Trépieds
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Trépied Camgear V25P
Chargelourde j usqug$™ 32 kg
Idéal pour caméras plateau avec optiques longues focale
jusqud” 42x
Fourni avec 2 Pan Bar

Trépied Manfrotto 509HD 545GBK
Charge admissible 07 13 kgs
Fourni avec 2 Pan Bar

Trépied Manfrotto 504HD 546GBK
Charge admissible 07 7.5 kgs

Monopode téte fluide Manfrotto MVM500A
Le MVM500A est un monopode fluide et Iéger monté en kit avec
la rotule 500 de Manfrotto. Ce monopode posséde une
cartouche fluide & sa base, permettant un mouvement doux et
précis. Il offre également une grande compacité grace a ses
trois pieds rétractables.
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Accessolires

Epauliere Lanparte BSKO1 Lite +
avec semelle adapatatrice VLOCK VBPO02 pour alimentation
caméra / monitoring / splitter HDMI intégré

Dolly Manfrotto

Torche LED Aurora
Sur batterie, graduable,
température de couleur réglable entre 3200 et 5600K

Onduleur rack 1350W
Permet de protéger de toute coupure éléctrique régie,
informatique, monitoring.
Alim : PC 16A. Sortie : 3 Powercon, 8 PC16A

Moniteur contiréntrée SC3 WHDMI7 0
avec aide a la mise au point intégrée
fourni avec 3 batteries
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Serveur de ralenti

Serveur de ralenti / All-in-one Production

VIBOX 8/ Simplylive

CARACTERISTIQUES

8 canaux (6 IN/ 2 OUT)

Jusqué@ 2 utilisateurs possible

Entrées sorties audio analogique

Interface utilisateur intiutive avec fonctionnalités

tactiles A
- Audio embedded / dante 12000
- Entrée LTC et REF HT jour

Train:250hd 6 enr egi aitotale me nt
Avec remote

Optional Controller

\o www.festivisuel.com TVA20% en siisAssurandecatior8% en sus @/



http://www.festivisuel.com/

Serveur de ralenti HD 1080i i 3 canaux

LGZ Replay

CARACTERISTIQUES

somour
UOAININEIN, Y

- 3 entrées HD-SDI (720p, 1080i) avec sorties
loop
- Entrées sorties audio analogique
- 1 sortie HD-SDI
- Interface multiview DVI intégré
- Enregistrement des pistes audio embedded
- Entrée LTC et REF 7000
- Création de playlists .
- 8h dbébenregistrement coHTJour
en 1080i
Utilisation simple et intuitive, prise en main en
quelques minutes

01:48:48:11
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Machinerie

Grue 5.6m PROAIM
avec téte motorisée PAN/TILT

Stabilisateur gyroscopique DJI Ronin
Poids : 4.2kg, charge admissible : 7.25kg

Veste harnais Iéger pour caméras et Ronin
poi ds

Per met de r®duire | e

Slider VARAVON S1200
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Stations montage

Station montage portable 15.6 pouces
APPLE Macbook PRO
Processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, Disque SSD 512GO
2 Ports Thunderbolt 2

Avec suite Adobe CC

Station de montage portable 15.6 pouces
DELL Precision M3800

Processeur Intel Core i7, 16Go de RAM, Disque SSD 256Go
1 Port Thunderbolt 2
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Transmission vidéo HF

CVW PRO800 KIT VIDEO HF
Systéme de transmission vidéo HD
HDMI ou HD-SDI
4:2:2j u s qLO8OpP60 non compressé
Aucun délai
Fréquence : bande de 5 GHz sans licence
Portée : jusqu'a 800 métres a vue

Livré avec batteries Sony NPF pour émetteur, 2 adaptateurs
Dtap pour batterie Vlock et alimentation secteur

TERADEK Bolt Pro 600
Systéme de transmission vidéo HD
HDMI ou HD-SDI
4:2:2] u s glQ8OpP60O non compressé
Aucun délai
Fréqguence : bande de 5 GHz sans licence
Portée : jusqu'a 200 métres avue
gestion LUT pour monitoring cinéma

Livré avec batteries Sony NPF pour émetteur, 2 adaptateurs
Dtap pour batterie Vlock et alimentation secteur
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Enregistrement vidéo

ATOMOS i Rack double Shogun Studio

Double enregistreur 4K/HD (Apple Pro-Res) sur disque dur
SSD.
Fonctionne sur secteur ou batteries, écran tactile
Entrée 12G-SDI, Audio XLR, Time code

LGZ1 LGZ USB

Enregistreur H264 sur 8 clés USB simultanément.
Enregistrement du flux vidéo et de deux canaux audio
embedded.

Entrée HD-SDI

ATOMOS T Ronin

Enregistreur HD (Apple Pro-Res) sur disque dur SSD.
Fonctionne sur secteur ou batteries, écran tactile
Entrée SDI, Audio XLR

Livré avec 2 disques dur 500Go, lecteur de disque

BMD i Hyperdeck mini

Enregistreur UHD/HD (Apple Pro-Res / H264 possible en
progressif) sur carte SD
Entrée 6GSDI
livré avec 2 cartes SD 128Go
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Péeriphériques video

SO B OODCOODOEOOOOOEDOOOD .
‘pgEE B SEEECEEEEEEEEEEE Grille AJA KUMO 32x32

avec contrdle panel
Grille 3G /HD / SD
32 entrées / 32 sorties
Controle sur face avant / page web

Carte Ultrastudio 4K Thunderbolt
Entrées sorties HD/3G/6G SDI, HDMI, XLR, YUV.
Permet de transformer un mac book pro retina en station de titrage /
habillage avec sorties FILL / KEY

Teranex 2D
Dé-entrelacement, conversion ascendante,descendante et croisée,
détection/suppression de cadence, réduction du bruit et bien plus

Convertisseur scaler DECIMATOR MD-HX
Combine plusieurs convertisseurs en un seul mini boitier compact et
robuste avec écran LCD et boutons de configuration, il permet les
conversions SDI vers HDMI, HDMI vers SDI et bien les incroyables
capacités de conversions de formats Up/Down/Cross.
Entrées : 1 SDI/ 1 HDMI. Sorties : 1 HDMI / 2 X 2 SDI
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